
Vaquita
Für SUPs, Kajaks, Kanus und kleine Boote

Technische Daten VAQUITA

Leistung 300 W

Schubkraft 23 lbs

Gewicht / Batterie 1,5 kg / 2,5 kg

Motorgröße 162 x 167 x 182 mm

Batterietyp Lithium-Ionen

Batteriekapazität 333 Wh

Batteriegröße 216 x 178 x 100 mm 

Weiter fahren, mehr entdecken – mit unserem Vaquita bringen Sie 
Ihr Paddel-Erlebnis auf das nächste Level! Egal, ob Sie nur einen 
kleinen Anschub brauchen oder sich entspannt zurück- 
lehnen möchten, der Vaquita bringt Sie sicher und leise auf bis zu 
9 km/h oder 5 Knoten. 

ePropulsion-Händler, Neuigkeiten sowie  
weitere Informationen zu unserem Sorti- 
ment finden Sie auf www.epropulsion.de

300 W

Kabellose  
Fernbedienung

Motor mit  
Über-Bord-Schutz  
und Status-Anzeige

Die neue Evo Serie
Unsere Bootsmotoren mit Selbstladung (via Rekuperation) 

2021 bringt ePropulsion 6 komplett neue Evo Modelle heraus. 
Dies ist das wichtigste Upgrade seit die Firma vor 6 Jahren den 
ersten Spirit 1.0 auf den Markt gebracht hat.

  Rekuperation
ePropulsions Spirit Evo und Navy Evo sind die ersten Außenborder, die 
Energie rückgewinnen können. Es ist eine beachtenswerte grüne Inno- 
vation – insbesondere für Segler. Selbstverständlich wurde die Rekupera-
tionstechnik auch in die neuen Evo Pods integriert.

  Maximal flexibel mit den Evo Steuerungen
Bei der neuen Evo Familie können Sie aus vier verschiedenen Steuerungen 
wählen und jederzeit umrüsten. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, müs-
sen Sie keinen neuen Motor kaufen. Siehe letzte Innenseite „Steuerungen“.

  48-V-System
Jedes Evo Modell wurde mit denselben System-Protokollen auf einer 48-V-
Plattform entwickelt. Vorteil: Hervorragende Kompatibilität zwischen den 
Evo Außenbordern, Evo Pods, E-Serie-Batterien und Evo Steuerungen –  
und somit Flexibilität bei der Konfiguration eines Systems, das genau Ihren 
Anforderungen entspricht.

  Sicherheitsarmband
Im Falle einer Mensch-über-Bord-Situation wird der Motor sofort gestoppt. 
Jeder Evo Motor mit Pinne oder Fernsteuerung kann mit bis zu 8 Sicher-
heitsarmbändern verbunden werden (nicht kompatibel mit der seitlichen 
Fernsteuerung und der Doppelfernsteuerung).

Unserer Vision folgend entwickeln wir bei ePropulsion sichere  
und zuverlässige Elektroantriebe im Einklang mit den sensiblen 
Ökosystemen in Flüssen, Seen und Ozeanen. Wir haben auf 
diesem Weg bereits einige Meilensteine erreicht und Motoren 
entwickelt, die nicht nur umweltschonend sind, sondern auch 
geräuscharm und geruchsfrei. Mit unserer neuen Produktpalette 
2021 gehen wir wieder einen Schritt weiter. 

Außerdem sind unsere Produkte einfach und sicher in der  
Bedienung, denn der Kundennutzen steht bei uns im Vordergrund. 

Mit ePropulsion Motoren können Sie den Wassersport völlig  
neu erleben und in Ruhe Ihrem schönsten Hobby nachgehen! 

ePropulsion – innovativ und nachhaltig 
Mit großen Schritten in Richtung Zukunft

  Lärmfrei

  Wartungsfrei

  Abgasfrei  

  Ölfrei

ELEKTRISCHE 
BOOTSANTRIEBE
 Neuheiten + Sortimentsübersicht 2021

www.epropulsion.de

Folge ePropulsion auf
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Rekuperationsleistung der Evo Antriebe
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* Richtwerte: Die angegebenen Rekuperationsleistungen sind Testergebnisse.  
   Sie können jedoch von den tatsächlichen Ergebnissen an Ihrem Boot abweichen.

0 2 4 6 8 10 12 14

3 kW1 kW 6 kW

Schutzmodus

Knoten



SPIRIT 1.0 PLUS | 1.0 EVO
Für Dinghys, RIBs und kleine Segelboote

Technische Daten SPIRIT 1.0 PLUS SPIRIT 1.0 EVO

Steuerungen Pinne, anklappbar,  
nicht abnehmbar

keine Fernsteuerungen

Evo Pinne,  
Evo Fernsteuerung,  
Evo seitl. Fernsteuerung,  
Evo Doppelfernsteuerung

Leistung1 1 kW ≙ 3 PS 1 kW ≙ 3 PS

Schubkraft 71 lbs 71 lbs

Eingangsspannung 39 V - 60 V 39 V - 60 V

Motorgewicht (Kurzschaft)2 10,6 kg 10,9 kg

Spirit Batteriekapazität 1276 Wh 1276 Wh

Batteriegewicht 8,7 kg 8,7 kg

Batterielebensdauer ca. 500 Zyklen bei 80 % Entladung

Schaftlänge XS: 52,5 cm (nur PLUS) / S: 62,5 cm / L: 75 cm

Trimmwinkel 0°, 7°, 14°, 21°

Tiltwinkel  70° 85°

Rekuperation

Sicherheitsarmband

1 Die PS-Angabe entspricht der Leistung eines vergleichbaren Benzinmotors.
2 Gewicht des Spirit 1.0 PLUS inklusive integrierte Pinne.  
   Gewicht des Spirit 1.0 Evo inklusive Evo Pinne.

3 PS

3 PS
1.0 EVO1.0 PLUS

schwimmfähige Batterie

Mit einem Gewicht von nur 18 kg inklusive der schwimmfähigen 
Hochleistungs-Batterie ist der elektrische Außenborder perfekt 
für den Transport ausgelegt. Trotz seiner kompakten Größe liefert 
der Spirit kraftvolle 3 PS.  
Der Spirit 1.0 Evo empfiehlt sich aufgrund seiner Fähigkeit zur 
Energierückgewinnung besonders für Segelboote.

6 PS

9,9 PS

NAVY 3.0 EVO + 6.0 EVO
Für RIBs und Segelboote

Technische Daten NAVY 3.0 EVO NAVY 6.0 EVO

Steuerungen Evo Pinne,  
Evo Fernsteuerung,  

Evo seitl. Fernsteuerung,  
Evo Doppelfernsteuerung

Leistung1 3 kW ≙ 6 PS 6 kW ≙ 9,9 PS

Schubkraft 132,6 lbs 279,4 lbs

Motorgewicht2 S: 24,3 kg / L: 25,1 kg S: 36 kg / L: 36,8 kg

empfohlene Batterie E80 o. 2 x E40 E175 o. 2 x E80

Eingangsspannung 39 V - 60 V 39 V - 60 V

Schaftlänge S: 63,4 cm / L: 75,9 cm

Trimmwinkel 0°, 5°, 10°, 15°

Tiltwinkel 60° 60°

Rekuperation

Sicherheitsarmband

1 Die PS-Angabe entspricht der Leistung eines vergleichbaren Benzinmotors.
2 Das Gewicht beinhaltet nicht die Steuerung. 

3.0 EVO
6.0 EVO

Unsere Außenbordmotoren der Navy Serie liefern je nach Modell 
eine kraftvolle und effiziente Leistung von entweder 6 PS oder 
9,9 PS. Dieser elegante, benutzer- und umweltfreundliche Außen-
border wird Ihnen jahrelang ein treuer Begleiter sein.  
Beide Navy Evo Modelle bieten nun ebenfalls die Möglichkeit der 
Energierückgewinnung.

POD DRIVE 1.0 EVO | 3.0 EVO | 6.0 EVO
Für Segel- und Motorboote

6 PS

9,9 PS

3 PS

Technische Daten POD 1.0 EVO POD 3.0 EVO POD 6.0 EVO

Steuerungen Evo Fernsteuerung,  
Evo seitl. Fernsteuerung,  
Evo Doppelfernsteuerung

Leistung1 1 kW ≙ 3 PS 3 kW ≙ 6 PS 6 kW ≙ 9,9 PS

Schubkraft 71 lbs 132,6 lbs 224,8 lbs

Motorgewicht 6,2 kg 15,3 kg 31 kg

empfohlene Batterie E40 E80 o. 2 x E40 E175 o. 2 x E80

Eingangsspannung 39 V - 60 V 39 V - 60 V 39 V - 60 V

Max. Propellerdrehzahl 1200 rpm 2300 rpm 1500 rpm

Rekuperation

Sicherheitsarmband

1 Die PS-Angabe entspricht der Leistung eines vergleichbaren Benzinmotors. 
 

1.0 EVO

3.0 EVO

6.0 EVO

Aufgrund der großen Nachfrage und zunehmender Beliebtheit  
haben wir unser Pod-Drive Sortiment weiter ausgebaut. Dieser 
platzsparende und geräuscharme Bootsantrieb ohne Schaft ist 
jetzt in drei Modellen verfügbar, die alle ebenfalls Energierück- 
gewinnung via Rekuperation bieten.

Faltpropeller sind für den Pod 6.0 Evo auf Anfrage erhältlich. 

Batterien und Steuerungen
Mit voller Kraft voraus

E-Serie-Batterien mit 48 V
Unsere E-Serie ist optimal auf die gesamte Palette der Evo  
Motoren abgestimmt. Die LiFePO4-Batterien punkten mit ihrer 
konstanten Leistung und einfachen Handhabung und ermög- 
lichen bis zu 3.000 Ladezyklen (bei 80 % Entladung).

Steuerungen
Mit unserer Auswahl an bis zu vier Steuerungen können Sie sich 
das optimale System für Ihre Bedürfnisse zusammenstellen. Die 
Evo Steuerungen sind besonders benutzerfreundlich konstruiert 
und intuitiv zu bedienen.

Evo Pinne

Ergonomisches Design

Integriertes beleuchtetes Display

Evo Fernsteuerung

Kabellose Verbindung

Integriertes beleuchtetes Display

E40 Batterie 

2048 Wh / 40 Ah

E80 Batterie

4096 Wh / 80 Ah

E175 Batterie

8960 Wh / 175 Ah

Evo seitl. Fernsteuerung

Kabellose Verbindung

Schutz vor fehlerhaftem Auslösen

Separates beleuchtetes Display

Evo Doppelfernsteuerung

Sync-Modus

Manövriermodus

Separates beleuchtetes Display


